Fortolkning af reglerne for energimaerkning af vinduer

Version 2015

energi

vinduer®

en del af lasningen

For at skabe klarhed omkring reglerne for Energimaerkningsordningen, vil sekretariatet gennem de mest
stillede spgrgsmal hermed praecisere de gzeldende regler.

Spgrgsmal 1:
Kan vores energimeerkede system seelges med en
funktionsrude?

Svar:

Der ma benyttes funktionsruder (solafskaermende
ruder undtaget), sa leenge det tydeligt markeres pa
tilbuddet / ordrebekreeftelsen at de energitekniske
egenskaber forringes i forhold til referencevinduet,
og sé leenge funktionsruderne kun udggr en mindre
del af ordren.

OBS:

Hvis det gnskes at seelge hele ordrer kun med
funktionsruder, skal systemet certificeres med den
aktuelle funktionsrude!

Spgrgsmal 2:
En kunde vil kebe nedenstdende produkter i vores
energimaerkede produktsystem:

¢ 6 stk. dannebrogsvinduer med standard-sprosser
og standardrude.

¢ 2 stk. sideheengte vinduer med standard-sprosser
0g ornamentglas.

e 1 stk. sidehaengt vindue med standardsprosse og
solafskeermende rude.

o 2 stk. faste glaspartier med standardrude.

o 2 stk. terrassedgre med standardrude.

o 1 stk. skydeder med standardrude.

Hvordan skal tilbuddet og ordrebekreeftelsen sa
udfeerdiges, for at keberen far de korrekte
oplysninger om energimaerkningen?

Svar:

En producent kan energimeerke et konkret produkt
safremt produktet er designet med delkomponenter
(herunder ruden osv.) som er identiske med det
energimaerkede produktsystem.

Derfor skal falgende produkter energimaerkes via
tilbuddet/ordrebekreeftelsen:

e 6 stk. dannebrogsvinduer med standardsprosser
og standardrude.

o 2 stk. sidehaengte vinduer med standardsprosse
0g ornamentglas.

o 2 stk. faste glaspartier med standardrude.

@vrige produkter i ordren kan ikke energimaerkes.

Spergsmal 3:

Hvis en kunde gnsker en dybere karm pa

f.eks. 140 mm i et energimaerket produktsystem hvor
karmen normalt er 120 mm, hvordan er reglerne sa?

Svar:

Hvis der i en enkeltstdende sag andres pa
konstruktionen, uden at de energimeessige
egenskaber forringes, kan det konkrete produkt
energimaerkes via det udstedte certifikat.

Spargsmal 4:

Skal energimaerkningscertifikatet sendres, hvis vi i
vores produktsystem skifter permanent til en bedre
afstandsprofil i ruden, eller hvis vi skifter til en anden
bundglasliste?

Svar:

Ja - hvis en konstruktionsaendring i produktsystemet
aendrer de deklarerede energidata pa certifikatet
skal certifikatet opdateres.

Spergsmal 5:

Hvis en kunde i vores energimaerkede produktsystem
gnsker at forage bredden pa standardsprossen fra
de 22 mm til 45 mm fordi det passer bedre til husets
design, hvordan er reglerne sa?

Svar:

Hvis en kunde gnsker en sprosse med et darligere
linietab end standardsprossen for produktsystemet,
kan det konkrete produkt ikke energimaerkes via det
udstedte certifikat.
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Spargsmal 6:
Hvilke energimaerkningsdata skal oplyses pa
tilbuddet/ordrebekraeftelsen?

Svar:
Ved udformning af tilbud / ordrebekraeftelse skal
falgende altid oplyses:

* E,f for produktsystemet (samme vaerdi som pa
certifikatet)
* Henvisning til certifikatet p& www.energivinduer.dk

Herudover skal der for hvert enkelt produkt (position)
oplyses:

* Navn pa produktsystemet (skal veere identisk med
navnet pa certifikatet).

* Energiklasse for produktsystemet.

* Energidata pa det konkrete produkt Ew, Uw,
glasandelen F;, samt rudens gg-veerdi og LT
veerdi.

OBS:

Energiklassen kan udelades ved hver position, hvis
det i stedet tydeligt oplyses i skemaform bagest i
tilbuddet hvilke energiklasse hvert enkelt
produkt/position har (se eksempel nedenfor).

Eksempel pa en oversigt over de energimaerkede produktsystemer, som evt. kan placeres bagest i

tilbuddet / ordrebekreeftelsen:

Energimeerkning af vinduer

Position Art System Energiklasse
1 Opl. Vindue Energi 2020 Klasse C
2 Rammedgr Energi 2020 -
3 Fastkarm Energi 2020 Klasse C
4 Opl. Vindue Energi 2020 Klasse C
5 Pladedgr Energi 2020 -
Produktsystem Eref e Certifikat nr.
Type Bredde
Energi 2020 +8,6 Energi 22 mm 500-3

Se vores energimaerkningscertifikater p& www.energivinduer.dk

Sekretariatet for Energimeerkningsordningen

Februar 2015
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